UM POUGO

Em alguns Cinemas a ca-
mara de projeccic (CABINE,
como por francezia lhe cha-
mam) & localisada no fundo do
predio, ficando a téla collocada
na frente do edificio, por onde
entram os espectadores.

Raciocinam os proprietarios
de Cinema que isso inspira con-
fianga ao publico, que vé dimi-
nuidas por essa localisagiio, as
possibilidades de qualquer peri-
go em caso de incendio,

Isso &, porém, tolice.

Compete as autondades po-
licaes ou municipaes, [iscalisa-
doras dos estabelecimentos de
diversdo, o exame da camara, de
gorte a que licenciado o estabe-
lecimento, tenha & certeza o pu-
blico que o frequenta, de que to-
das as precaugdes foram obser-
vadas de sorte a nao ser possi-
isolada abso-

vel um incendio,
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DE TECHNICA

dade com o que dissemos a pro-
posito da ampliagdo das scenas.

Em alguns theatros usam-
se os espectaculos mixtos-varie-
dades e fitas.

Nesses casos sempre a pro-
jeccdo & tratada com pouco caso
e a téla nem sempre fica conve-
nientemente disposta, de sorte
que logo no inicio da projecgio,
principalmente ge o film vem no
fim da sessdo,

dores, principalmente os gque oc-

muitos especta

cupam as primeiras filas de ca-
deiras, queixam-se amargamen-
te das perturbagdes visuaes que
soffrem, antes que a projecgao
entre em féco.

As télas moveis devem ser
sempre pintadas a tinta de base
metallica. Muito cuidado deve
haver no caso de se enrolarem
as ditas -lélaﬁ que precisam ser

protegidas com cautelas espe-

lutamente, isolado o unico de- QUANDO VON

partamento em que elle pode se
manifestar. Todas as camaras de projeccido
devem ser 4 prova de fogo.

Néose justifica, pois, a localisagio &
frente do edificio da téla, relegada a camara
para a parte dos fundos onde a sua installagdo
serd mais difficil, mais custosa ¢ menos com-

moda, onde os cuidados de hygiene e defesa
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da satude dos operadores se tornario mais pre-
carias.

Quando for utilisado um theatro para as
projecgies cinematographicas exclusivamen-
te, a téla deve ser localisada em ponto do pal-
co que tenha da primeira fila de cadeiras uma

distancia minima de 6,50 metros de conformi-
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ciaes para que a superficie nao
offereca fundos ou falhas que a
incuria faz apparecerem com {requencia nio
pequena.

As télas devem ser tambem 4 prova de
fogo, o que se obtém por meio de uma solugdo

de phosphato de ammonia.
w

Todo film brasileiro deve ser visto.

“SUNRISE", COM GEORGE O'BRIEN O
DIRECTOR E MURNAU E O “CAMERA MAN", CHAR-

LES ROSHER.,




